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Premio A+ by Daikin al proyecto con la solución más eficiente. 

 
PROYECTO  

DE INSTALACIONES TÉRMICAS PARA 
BENEITO&FAURE LIGHTING A LA ROCA DEL VALLÈS. 
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EMPLAZAMIENTO 
 

Carrer Noria, 15 
Sector Industrial “Valldoriolf” 
08430 La Roca del Vallès (Barcelona) 

 
 

TÉCNICO 
 
Sr. JORDI CODINA FONT 
Ingeniero Técnico Industrial  (colegiado núm. 11.835) 
 
 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
El Proyecto que se presenta al Premio A+ by Daikin al proyecto con la solución 
de climatización más eficiente, es una Nave Industrial situada en La Roca del 
Vallès, Barcelona, en la cual BENEITO FAURE LIGHTING, la empresa catalana de 
iluminación que compite a nivel mundial por la creación y diseño de iluminación 
LED. 

 
La Nave consta de un almacén, un taller y una zona administrativa-comercial, 

con oficinas. 
 

 
RELACIÓN DE SUPERFÍCIES ÚTILES 
   
PLANTA SÓTANO - Almacén 1.666,86 m²  
PLANTA BAJA – Acceso y Planta Altillo 592,91 m²  
PLANTA PRIMERA – Producción 1.476,54 m²  
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL:                                                                                   2.872,26 m² 

 
 
La Instal·lación de Climatización se aplicará a las tres plantas, almacén y 

producción.  El total de superficie climatizada es de 2.872,26 m2 

 
El sistema de Climatización diseñado es a partir de sistemas de VRV con recuperación 
de calor, con equipos interiores de conductos de aire. 
 
Se instal·lan 4 equipos exteriores en función del uso, diferenciando las oficinas (Planta 
Baja) y las zonas de Show Room. 
 
 

- DAIKIN 
REYQ-54UD  Potencia frío  151,20 kW C.O.P. 7,0 

Potencia calor 169,50 kW C.O.P. 4,4 
 

- DAIKIN 
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REYQ-30UD  Potencia frío  83,90 kW C.O.P. 6,6 
Potencia calor 94,00 kW C.O.P. 4,6 
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2. DOCUMENTACIÓN GRÀFICA 
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3. Planos de Proyecto 
 
 
 
Planta Sótano - Laboratorio 
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Planta Sótano - Taller 
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Planta Baixa 
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Planta Primera 
 

 
 
 
 
 
 
Planta Cubierta 
 

 


