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Introducción

El proyecto «Edificio de la
Policía de Níjar» nace con
la voluntad de dotar al
municipio almeriense de
una sede moderna,
eficiente y representativa
para su cuerpo de Policía
Local. 

La intervención se realiza
sobre un antiguo edificio de
más de 35 años que se
encontraba parcialmente en
desuso.
La propuesta responde a
criterios de funcionalidad,
sostenibilidad y adecuación
al entorno.



Situación y
emplazamiento
El edificio se ubica en Níjar
(Almería), en una parcela
estratégicamente situada
para garantizar la
accesibilidad y visibilidad
del cuerpo de policía.

Situado en uno de los
principales ejes de Níjar,
conecta la avenida
Federico García Lorca con
el Centro Histórico.

Una relación urbana  
natural, adaptada al
entorno.



MORFOLOGÍA DEL EDIFICIO

OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

NUEVO USO

ESTADO INICIAL

CARACTERIZACIÓN
DEL 
EDIFICIO



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

Tras la intervención resulta un nuevo edificio
de referencia para el municipio, que resuelve
a desconexión física y visual con el resto de
Níjar

Con la rehabilitación energética, con altas
prestaciones, que le permite ahora
convertirse en un edificio de consumo casi
nulo, gracias a su nueva envolvente, un SATE
compuesto por poliestireno de 60 mm de
espesor; cambiando toda la superficie
acristaladas por una nueva de altas
prestaciones y protección solar vegetal.
Se rehace por completo la cubierta para
mejorar su aislamiento. Sumado a los nuevos
sistemas de climatización, iluminación.
generación de ACS y de ventilación con
recuperación de calor, más eficientes que los
actuales, hacen que se consigan mejoras de
más del 70% en la reducción del consumo
energético de energía primaria no
renovable



Mejoras implantadas
Sustitución de carpinterías existentes por
carpinterías con perfiles de PVC multicámara de
altas prestaciones, con una transmitancia
máxima de 1,3 W/m2K.

Instalación de doble acristalamiento
termoacústico, formado por un vidrio laminado
4+4.1 con control solar y un vidrio laminado de
seguridad de 8mm de espesor (4+4.2), con
cámara de 18 o 16mm con una transmitancia
máxima U=1,0 W/m2K y g=0,42.

Instalación de una fachada vegetal, formada
por anillos de jardineras distribuidas en la
vertical del edificio. La plantación de vegetación
trepadora genera una segunda piel al edificio
que actúa como filtro frente a la alta radiación
solar.

Sustitución de la iluminación existente por
Luminarias tipo LED con sistema de regulación
DALI e instalación de sensores de presencia y
luz natural. 

Ventilación eficiente: sistema de recuperación de
calor que optimiza la ventilación, aprovechando la
energía del aire expulsado para calentar o enfriar el
aire entrante. Se han incorporado tres equipos:
VAM1000J8 (zona antigua Policía Local), VAM1500J8
(ala anexa a calle Escuela Hogar) y VAM2000J8
(resto del edificio).

Climatización inteligente: sistema VRV IV+ con
bomba de calor y tres unidades exteriores (modelos
RXYQ18UD, RXYQ16UD y RXYQ12UD) con tecnología
inverter, que ajustan su funcionamiento a la
demanda real, reduciendo el consumo energético
hasta un 30% y mejorando el confort térmico.

Producción de ACS: La demanda de agua caliente
sanitaria se cubre mediante un sistema de
aerotermia compuesto por una unidad exterior y un
depósito acumulador interior, garantizando
eficiencia y sostenibilidad.

Todos estos sistemas están integrados y
se controlan de forma centralizada



Consumo y emisiones
CEE INICIAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE

[kWh/m2*año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO2e/m2*año]

CEE FINAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE

[kWh/m2*año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO2e/m2*año]



Repercusión del proyecto
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